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Gruas hidraulicas marinas CM 885V GC | 1s93001
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DIAGRAMA DE GIRO
— o El doble moto-reductor de giro permite trabajar sin
— ‘Es‘l;\.tncu e reduccion de potencia con escoras, hasta 7°
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CARGAS 60% 70%  B0%  90% 100%2
GRUAS MARINAS MODELO CM 885V GC
MOMENTO DINAMICO DE ELEVACION 870 kNm.
ANGULO DE ROTACION DE LAS GRUAS 620°
MOMENTO DE ROTACION 100 kNm.
PESO DE LAS GRUAS APROXIMADO  de 6800 a 7700 Kg.
CAUDAL DE ACEITE 60 L.min.
CAPACIDAD DE ACEITE DEL DEPOSITO 350 Its.
PRESION DE TRABAJO 315 bar.
POTENCIA NECESARIA 40 kw
CALIDAD EN 10.204-2.2 4
NORMA EUROPEA 2006/42 “CE*
EMPRESA CERTIFICADA UNE-EN-ISO 9001:2015 i X <160
DISENO HC2/HD4 S2 de EN 13001-2 51255
NORMATIVA UNE EN 13852-1

Cytecma se reserva el
derecho de modificar
los datos anteriores sin
previo aviso.
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